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Datos de la planta de Biogas

• La empresa Campaña Argentina del Sol esta operando 
una planta de biogas en Marcos Paz, 50 km al sudoeste 
de Buenos Aires.

• La planta en base de estiercoles y purines de cerdos 
tiene una capacidad de fermentacion de 2.250 m3

• Calculan unas 25 t diarias de masa orgánica para la 
alimentacion del proceso

• Producen biogas desde hace 3 años con un bueno 
beneficio

• El constructor de la planta es una empresa brasilera: 
www.sansuy.com.br
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Caños de carga – de superficie y 
subterráneo

La planta esta situada a unos 300 m de los establos de cerdos. Los residuos 
corren a traves un caño colector en el area de la granja. Para transportar las 
biomasas a la planta utilizan caños subterraneos. 



Caños de carga con un pozo de control 

Cuando la biomasa corre por los caños desde los establos a la planta; 
materias no organicas pueden polucionar el abono semilíquido. Para 
limpiarlo implementan un pozo de control. Desde allí es posible cargar los 
tres biodigestores individualmente o juntos.  



Caños de biogas, con válvula 
de seguridad y filtro de gas

El gas producido en los biodigestores sale mediante un caño. Cerca del 
digestor hay una válvua. Por la seguridad de presion alta de digestor. 
Cuando el gas corre a los consumidores un filtro lo purifica.   



Lagunas de residuos

Los restos de fermantacion se depositan en lagunas decubiertas. Esos 
restos tienen un valor alto para fertilizacion, porque los nutrientes estan 
disponibles más rapido por las plantas cultivadas. También los restos no 
emiten olor.   



Establos de Cerdos, Lugar de 
producción de estiércoles y purines

La fermentacion es en base de abono semiliquido. Los cerdos producen 
unos 20 kilos de excremnto por madre y por dia. Los establos tienen una 
capacidad de deposito aproximadamente de un mes cada uno.     



Uso de Biogas, por ejemplo 
para agua caliente y electricidad

El biogas producido alimenta un sistema para calentar agua por la 
calefacción de establos de capones. Y tambien un motor de F100 se puede 
utilizar para la producción de electricidad.     



También usan el biogas para el 
tratamiento de semillas de soja

La desactivación de la soja es un proceso térmico. Usan por eso 
normalmente gas natural. Hoy en dia usan biogas. Las Cabañas Argentinas 

ahorran unos 10.000 $ mensuales a traves del uso de biogas.


